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Радиаторы с высотой 300 мм

Цель измерений
Подключение

• Проверить влияние подключения радиаторов на тепловую

мощность

• Определить мощность в зависимости от длины радиатора для

каждого подключения

• Установить параметры для выбора способа подключения

Условия измерения:

• Падение температуры 75/65/20°C

• Образцы 10 – 300 x 1 000
10 – 300 x 2 000
10 – 300 x 3 000
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Dĺžka [mm] 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Klasické 350 415 471 526 582 637 693 748 804 859 915

Krížové 351 419 481 543 605 667 729 791 853 915 977

Spodné 341 407 470 532 595 657 720 782 845 907 970

Тепловуя мощность

Длина радиатора
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Радиаторы с высотой 300 мм
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Dĺžka [mm] 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Klasické 0% -1% -4% -6% -8% -9% -10% -11% -12% -12% -13%

Krížové 0% 0% -2% -3% -4% -5% -5% -6% -6% -7% -7%

Spodné -3% -3% -4% -5% -6% -6% -7% -7% -7% -7% -8%
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Радиаторы с высотой 300 мм

Инфракрасные снимки радиаторов высоты 300 мм

Концевое
подключение

Диагональное
подключение

Нижнее
подключение
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Заключение

• Концевое подключение cледует использовать для радиаторов
с длиной до 1 500 мм.

• Диагональное подключение является универсальным - может
использоваться для любой длины (и высоту) радиатора.

• Нижнее подключение, пригодные для использования на длине
радиаторов более 500 мм. Это сопоставимо с диагональным
подключеним.

Радиаторы с высотой 300 мм

Подключение


